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Bevezető

Mint megszokhatták már, a Knauf
Insulation minden évet valamilyen
újdonsággal indít - 201 8-ban ez a
vállalati hitval lás bõvülését jelentette.

A korábbi szlogent - , „Ideje az
energiatakarékosságnak” - felváltotta
a Challenge. Create. Care, mely
három szó olyan gondolkodásmódot
jelképez, ami a vevõközpontúság, a
folyamatos fej lõdés, valamint a
biztonságos munkavégzés és a
biztonságos termékek köré épül.

A fenntartható fej lődés és a műszaki
kihívások terén való bizonyítás 201 8-
ban is végigkísérte a Knauf
projektjeit, ezeket mutatja be jelen
kiadvány, talán az Olvasóban is
felkeltve a kíváncsiságot, mi lyen
újdonságokkal folytathatja az
impozáns sort a Knauf Insulation
201 9-ben?
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Akár 6 mil l ió forinttal többet ér
egy szigetelt családi ház

Miközben ütemesen nő a szigetelt házak aránya,
országosan mintegy 20%-kal magasabb egységáron
adható el egy energiahatékony otthon.

Egyes megyékben akár 6 millió forinttal is
többet ér egy családi ház, ha megfelelően szigetelt.
A legnagyobb különbség a szigetelt és nem
szigetelt házak ára között Csongrád és Bács-
Kiskun megyében tapasztalható, de országos
szinten is átlagosan 20%-kal magasabb
négyzetméteráron adható el egy energiahatékony

otthon – derült ki a Knauf Insulation és az
Otthontérkép felméréséből. A kutatás rámutat arra
is, hogy, a magyar családi ház állományon belül,
évek óta folyamatosan nő az energiahatékony
otthonok aránya: immár minden ötödik ház
szigetelt, és spórol meg akár 1 00-1 50 ezer forintnyi
rezsit is egy szezonban tulajdonosának.

Egyre több házat szigetelnek

Magyarországon 2,7 millió családi ház van,
amelyből mintegy 1 00.000 ingatlan eladó. A Knauf
Insulation és az Otthontérkép 25.000 hirdetés
szövegelemzésén alapuló kutatásából kiderült,
hogy évről évre nő a szigetelt vagy
energiahatékonysági szempontból korszerűsített
ingatlanok száma. Amíg 201 6-ban mindössze a
meghirdetett ingatlanok 1 7%-a, 201 7-ben pedig
1 9%-a volt szigetelt, addig 201 8 tavaszára ez az
arány már 21%-ra növekedett.

„Egyértelmű a pozitív trend! Egyre több
ingatlantulajdonos végezteti el házán a szigetelést,
amelynek haszna kettős: az ingatlan használata
során akár a rezsi 50%-a is megtakarítható vele,
értékesítéskorpedig akára befektetett összeg 3-, 4-
szeresét is behozhatja a szigetelés a ház árának
értéknövekményében” – mondta Aszódy Tamás, a
Knauf Insulation ügyvezető igazgatója.

A szigetelt ingatlan ára gyorsabban nő

A Knauf Insulation és az Otthontérkép kutatása
rávilágít arra is, hogy a napjainkban tapasztalható
ingatlanár-emelkedés közepette, a szigetelt
ingatlanok ára intenzívebben nő, mint a nem
szigetelt otthonoké.

„2018 második negyedévében a nem szigetelt
családi házakat 222.000 Ft/négyzetméter
átlagáron, míg a szigetelt ingatlanokat több mint
20%-kal drágábban, átlagosan 270.000
Ft/négyzetméter áron hirdették tulajdonosaik” –
mondta Mester Nándor, az Otthontérkép vezető
elemzője. „Jól látható, hogy a szigetelt és nem
szigetelt ingatlanok ára között egyre jobban nyílik
az olló, a korszerű otthonok abszolútértékben is
többet érnek, ráadásul áruk is gyorsabban
növekszik”– tette hozzá a szakértő.

Szigetelt és nem

szigetelt családi

házak átlagárának

alakulása

Forrás:

Otthontérkép
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megyékben már 2 millió, Fejér megyében pedig
mindössze 900.000 forint pluszt jelent az
ingatlantulajdonosok számára a szigetelés megléte.
Habár Pest megyében a legmagasabb a szigetelt
családi házak száma, a szigetelés itt már csak
1 00.000 forint ártöbbletet jelent egy-egy eladó
családi ház árában.

Van, ahol a szigetelés csak álom

A kutatás rámutat arra is, hogy az Északkelet-
Magyarországon hirdetett családi házak esetén
sokkal gyakrabban emelték ki tulajdonosaik a
szigetelés meglétét, mint máshol. A Knauf
Insulation és az Otthontérkép elemzői szerint ennek
hátterében az állhat, hogy ebben a régióban a
szigetelés még kuriózumnak számít, míg a nyugati
megyékben valószínűleg már természetes.

A családi ház hirdetésekben, a legnagyobb
arányban Bács-Kiskun megyében (29,6%),
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (23,3%),
illetve Hajdú-Bihar megyében (22,4%) említették a
szigetelés meglétét. A legkevesebb eladó szigetelt
ház Békés megyében (1 0%) és Nógrád megyében
(8%) van.

Csongrád megyében akár 6 millió
forinttal is többet ér egy szigetelt ház

A szigetelés árnövelő hatásának érzékeltetése
céljából a szigetelőanyag-gyártó és a hirdetési
portál szakemberei megvizsgálták azt is, hogy az
ország egyes megyéiben mennyivel magasabb
áron adható el egy átlagos alapterületű, 1 00
négyzetméteres, szigetelt családi ház, mint egy
nem szigetelt.

Az eredmények a szakértőket is meglepték!
Körülbelül azonos méretű családi házak esetében
Csongrád megyében akár 6 millió, Bács-Kiskun
megyében 5,9 millió, Vas megyében 4,9 millió,
Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyében 4,7
millió, Heves megyében 4,0 millió, Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében és Hajdú-Bihar megyében
pedig akár 3,6 millió forinttal magasabb áron is
eladható egy szigetelt otthon, mint egy nem
korszerűsített.

A felmérés rámutat arra is, hogy azokban a
megyékben, ahol az épületállomány minősége jobb,
vagy eleve drágábbak az ingatlanok, a szigetelés
nem bír akkora árfelhajtó hatással. Győr-Moson-
Sopron, Komárom-Esztergom és Veszprém

Forrás:

Otthontérkép

Forrás:

Otthontérkép
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Öt tipp a professzionál is szigeteléshez

Kezdjük az audittal , folytassuk a
tervezővel .

A professzionálisan megtervezett és kivitelezett
szigeteléssel nem csak a gázszámla közel 50%-át,
de rengeteg időt és sok bosszúságot is
megspórolhatunk. A Knauf Insulation szakemberei 5
pontban gyűjtötték össze, hogy mire érdemes
odafigyelniük azoknak, akik új vagy meglévő családi
házukat tervezik szigetelni. A szakértők tanácsaival
több százezer forintos nem várt költségeket
kerülhetünk el, ha pedig mindent jól csinálunk,
hőszigetelt otthonunk energiahatékonyabb és
pénztárcakímélőbb is lesz.

Magyarországon a CSOK, az Otthon Melege
Program, a kedvezményes ingatlan ÁFA és a
kedvező hitelkamatok miatt a válság évei óta az idén
épül majd a legtöbb családi ház. A KSH adatai
szerint ebben az évben 7%-kal több, összesen
1 0.078 családi ház épül majd, miközben ennek
várhatóan többszörösét újítják fel tulajdonosaik.
Nem mindegy azonban, hogy milyen
energiahatékonysági színvonalon és minőségben,
hiszen az emberiség által felhasznált energia 40%-
át épületeink fogyasztják el. Íme, a Knauf Insulation
tanácsai, amelyekkel új és felújított épületeink
szigetelésének hatékonyságát javíthatjuk.

1 . Kezdjük mindig az audittal!

Az épületenergia-hatékonysági felújítások alfája
és omegája az energetika audit, amelynek során
szakember méri fel szigetelni tervezett házunk
energetikai állapotát, és azt, hogy hol vész el a
legtöbb energia, a tanúsítványban pedig javaslatot
tesz az energiamegtakarítás lehetőségeire. Az audit
eredményeként kiderülhet, hogy a hőszigetelést
megelőzően az ablakok cseréje a szükséges első
lépés. Az audit ára azonban már azzal többszörösen
megtérül, hogy megmutatja, milyen minőségű és
vastagságú hőszigetelést szükséges alkalmazni
házunk falain a 201 8. január 1 -jétől hatályos,
szigorított energetikai rendeletnek való

megfeleléshez. Az audittal tehát elkerülhetjük, hogy
új épületünket „alulszigeteljük”, ami miatt csak
további ráfordításokkal kaphatjuk meg a
használatbavételi engedélyt, vagy éppen,
„túlszigeteljük”, ami pedig már a szigetelés
költségének megtérülését rontja, azaz
pénztárcánkat terheli feleslegesen.

2. Folytassuk a feilújítást tervezővel!

Az auditot követően a jó szigetelés, mint minden
építőipari munka, a pontos tervezéssel folytatódik.
Az újépítésű házak esetében a hőtechnikai terv
része a kiviteli tervnek, ugyanakkor a felújítást
végzők gyakran nem áldoznak rá. Pedig kellene!
Építészmérnök tudja ugyanis a legpontosabban
meghatározni azt, hogy épületünk adottságainak
függvényében milyen típusú, minőségű,
nedvességtűrő, il letve teherbíró képességű
szigetelőanyag kerüljön a lábazatra, a falazatra, a
gyorsan hűlő épületszerkezeti elemekre vagy a
födémekre, illetve a tetőtérbe. A szigetelési terv
részeként a tervezőtől anyagkiírást is kapunk,
amellyel a kezünkben elkerülhetjük azt, hogy házunk
készülő szigeteléséhez a szükséges anyagokból
többet, kevesebbet, vagy éppen nem a megfelelő
jellegűt vásároljuk meg.

3. Gondolkozzunk rendszerben!

A pontos anyagkiírás már fél siker, amelynek a
másik fele akkor valósulhat meg, ha a szigetelés
elemeit – a szigetelőanyagot, a ragasztót, a dübelt,
az üvegszövet-hálót és a vakolatot – nem
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egyenként, más-más gyártók termékeit
összeválogatva, hanem egy gyártó által készített
rendszerként vásároljuk meg. A szigetelőrendszer
elemeit a gyártók ugyanis laboratóriumi körülmények
között fejlesztik ki, aminek köszönhetően a rendszer
egyes elemei egymással kompatibilisek lesznek, és
nem léphetnek fel közöttük káros reakciók. Ha így
választunk hőszigetelő rendszert, akkor az valóban
tartós és hatékony lesz, de a legtöbbet azzal
nyerjük, ha a teljes rendszerre rendelkezünk a
gyártó garanciájával, vagyis érvényesíteni tudjuk
esetleges minőségi kifogásainkat.

4. A szigetelőanyag megvásárlásakor
is kérjünk számlát!

Házunk tervezett hőszigetelő rendszerének
megvásárlásakor érdemes több kereskedőtől
árajánlatot kérni, napjainkban már jóval a munka
megkezdése előtt. A vásárláskor legyünk
következetesek, és kérjünk számlát, ez ugyanis a
szigetelési rendszerre vonatkozó gyártói garancia
érvényesítésének feltétele. A hőszigetelő rendszer
megvásárlásában segítségünkre lehet a már
kiválasztott kivitelező is, rajta keresztül akár
árkedvezményt is kaphatunk a kereskedőknél. A
szigetelőanyagok megvásárlásakor azonban
feltétlenül legyünk jelen azért, hogy a pénzünkért
valóban a legjobbat: egymással kompatibilis
elemekből álló hőszigetelő rendszert kapjunk.

5. Körültekintően válasszunk
kivitelező csapatot!

Ha új házat építünk, az építő cég végzi majd a
szigetelést is, de az utólagos hőszigetelés esetén
körültekintően kell eljárnunk a kivitelező kiválasztása
során. Mindig több helyről kérjünk árajánlatot! Már
az ajánlat külleme és részletessége is sokat elárul,
ha pedig meg sem érkezik az írásos ajánlat, ne
bízzuk meg a munkával a vállalkozót.

A részletes ajánlatnak tartalmaznia kell a
szigetelés teljes kivitelezésének – állványozás,
felület előkészítés, ragasztás, dübelezés,
felhelyezés és vakolás – árát négyzetméterre vetítve,
amely alapján össze tudjuk hasonlítani az
ajánlatokat. A vállalkozóktól, akit nem árt
hónapokkal a tervezett szigetelés előtt elkezdeni

keresni, célszerű 2-3 referenciát is kérnünk olyan
hőszigetelési rendszerre, amilyen a mi házunkon is
lesz, ugyanis a szálas szigetelőanyagokkal –
kőzetgyapot, üveggyapot – készülő hőszigetelő
rendszerek professzionális kivitelezéséhez nem
minden vállalkozó ért.

Ahogyan autót sem vásárolunk szerződés vagy
számla nélkül, egy hasonló árú hőszigetelő rendszer
kivitelezőjétől is követeljük ezt meg, még akkor is,
ha ezzel nem leszünk népszerűek. Amennyiben
tavasszal, i l letve nyáron tervezünk szigetelni, a
kivitelező kiválasztását érdemes már most
elkezdeni.
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Családi ház utólagos homlokzati
hőszigetelése SMARTwal l S C2-vel
Egy székesfehérvári családi ház kivi telezése kapcsán
mutatjuk be a SMARTwal l S C2 terméket.

Az épületre Knauf Insulation hőszigetelő
rendszer került, a tulajdonos részéről
megfogalmazódott igényeknek megfelelően,
amelyek az alábbiak voltak:

Kiemelkedő zajcsillapítás

A korlátozott szigetelhetőségi keresztmetszet
miatt kimondottan jó hőszigetelő képesség:
Alacsony deklarált hővezetési tényező
λD = 0,034 W/mK

Tűzbiztonság:A1 ” tűzvédelmi besorolás

Jó páraáteresztő képesség

Páradiffúziós ellenállási együttható μ = 1

A KNAUF INSULATION SmartWall kontakt
hőszigetelő rendszerek esetében előzetes felületi
előkészítés igényelhető a vakolható kőzetgyapot
lapok felületére, amely egy speciális, mész alapú
bevonatot jelent.

Tetszés szerint csak az egyik, vagy akár
mindkét oldalra kérhető a bevonat, az egy oldali
bevonat a „C1 ” nevet kapta, míg a mindkét oldalon
felhordott bevonat „C2” néven rendelhető. A
bevonat speciális tapadóhídként viselkedik a szálas
kőzetgyapot tábla és a felhordáskor képlékeny
konzisztenciájú ragasztó között.

A „C1 /C2” bevonat a kőzetgyapot hőszigetelő
táblák megjelenését is megváltoztatja, hisz az eddig
megszokott sárgás-zöld árnyalat helyett tört fehér
színben találkozhatunk ezekkel a termékkel.

>

>

>

>

>

Előnyök

Gyorsabb kivitelezés
→ A bevonatos felület (egyoldali/kétoldali)

lehetővé teszi a beépítési idő lerövidítését

Könnyebb kezelés
→Kisebb kiporzás
→ Könnyebb anyagmozgatás
→ Jobban vágható
→ Kompakt felület = biztosabb fogás a

kivitelező számára

Idő- és pénzmegtakarítás
→ A bevonatos termékek megőrzik a

kőzetgyapot termékek összes előnyét, emellett
sokkal kényelmesebb és gyorsabb kivitelezést
garantálnak

→ Csökken a kivitelezés költsége a
kivitelezési idő akár 25%-ot is elérő
rövidülésének köszönhetően!

→ Kisebb mennyiségű ragasztó/glett
anyagra van szükség! A megtakarítás elérheti a
négyzetméterenkénti 4 kg –ot is!
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ETICS időszükséglet

ETICS anyagszükséglet
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Késleltetheti otthonaink szigetelését
az építőipari munkaerőhiány

Érdemes várni a profi
kivi telezőre, ha szigetelünk.

A Knauf Insulation adatai szerint a
hőszigetelő rendszerek kivitelezésének
átlagos munkadíja 201 8-ban tovább nőtt és
elérte az 5-6000 Ft/m2-t. A folyamatosan
emelkedő munkadíjak ellenére a jó
szakemberekből és kivitelezőkből hiány
van. Kapacitásaik akár 1 0-1 2 hónappal
előre le vannak kötve, miközben már olyan
vállalkozók is végeznek ilyen munkát,
akiknek nincs kellő tapasztalata szigetelési
rendszerek professzionális kivitelezésében.

„Az építőipari munkaerőhiány egyes
országrészekben és időszakokban akár
egy évvel is késleltetheti a családi házak
energiahatékonysági felújítását, miközben a
nem megfelelően képzett szakmunkások
által kivitelezett szigetelések kevésbé
energiahatékonyak.” – mondta Aszódy
Tamás, a Knauf Insulation ügyvezető
igazgatója. „Ha a kevés elérhető, jó
szakember és kivitelező közül
kiválasztottuk a legalkalmasabbat,
érdemes várni rá a felújítással, mert a
hőszigetelési rendszerek valós
teljesítménye a kivitelezés minőségén is
múlik.”– tette hozzá.

A jól megtervezett, kompatibilis
elemekből álló hőszigetelési rendszer – jó
nyílászárók és korszerű, a megváltozott
hőigényekhez alkalmazkodni tudó
épületgépészet mellett, falvastagságtól
függően – akár 40-50%-os fűtésienergia-
és költségmegtakarítást is eredményezhet.
A jól kivitelezett szigetelés ára, a
szigetelőanyag 30 éves életciklusa során
akár 6-szor, 7-szer is megtérülhet, ezért a
professzionális kivitelezés az ingatlan
tulajdonosának alapvető érdeke.

Magyarországon a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara által vezetett vállalkozó kivitelezői
nyilvántartásban összesen, a vállalkozók által megadott
adatok alapján 1 .398 vállalkozás végez hang- és
hőszigetelő tevékenységet. Az iparági munkaerőhiány
közepette a felújítást tervező családiház-tulajdonosok
számára azonban nem könnyű feladat közülük
megtalálni azt, amelyik a család otthonának szigetelését
megfelelő minőségben, jó áron és gyorsan megvalósítja.

A Knauf Insulation szakemberei ezért azt
tanácsolják, a családiház-tulajdonosok ellenőrizzék,
hogy az otthonuk szigetelésére kiválasztott vállalkozó
regisztrált tag-e a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
adatbázisában, ami 201 0. január 31 . óta minden
építőipari kivitelező számára kötelező. A gyártó szerint
fontos, hogy szigetelés kivitelezéséről szerződést is
kössünk, és minden esetben kérjünk számlát az
alapanyagok megvásárlásáról, i l letve az elvégzett
munkáról, annak érdekében, hogy érvényesíteni tudjuk
esetleges minőségi kifogásainkat mind a beépített
anyagokkal, mind pedig az elvégzett munka hibáira
vonatkozóan.
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Növekszik az épülettüzek kockázata
A magyar Knauf Insulation innovációja orvosolhatja az európai kapacitáshiányt.

A tűzoltók évente 2,5 millió tűzesetet regisztrálnak
Európában. Ennek kétszeresére, mintegy 5 millió főre
tehető az égési sérülést szenvedők, 25 ezerre a halálos
áldozatok száma. Magyarországon évente közel 32.000
tűzesethez hívják a tűzoltókat, amelyek mintegy
negyede lakástűz. Ez azt jelenti, hogy a tűzoltók naponta
átlagosan 20 alkalommal vonulnak ki lakástüzet oltani.

Egyre gyorsabban, egyre több épülettűz
Az épületek tűzbiztonsága a kivitelezés és a

lakberendezés során használt műanyagok fokozatos
térnyerése miatt folyamatosan csökken. Amíg az ’50-es
években 1 5 perc is eltelt addig, amíg a teljes lakás és
maga az épület lángra kapott, addig napjainkban ez az
idő már kevesebb, mint 3 perc. Ez drámaian lerövidíti az
esélyt az érdemi beavatkozásra és az oltásra!

„Épületeink tűzzel szembeni ellenálló-képessége
különösen a sok ember lakóhelyéül szolgáló magas
épületek, a társasházak, illetve a sokak által használt
ipari ingatlanok, például a bevásárlóközpontok, valamint
irodaépületek esetében bír kiemelt fontossággal” –
mondta Aszódy Tamás, a Knauf Insulation Kft.
ügyvezető igazgatója. „Miközben a magyar építőipar
teljesítménye dinamikusan bővül - a tavalyi év első
háromnegyed évében 52%-kal több társasházi lakás
épült, a jelenleg fejlesztés alatt álló ipari ingatlanok
alapterülete pedig 2,5-ször nagyobb, mint egy évvel
korábban - kiemelten fontos, hogy ezek az épületek ne
csak kényelmesek és esztétikusak, de biztonságosak is
legyenek”– tette hozzá a szakember.

Magyar innováció orvosolhatja az európai
kőzetgyapot gyártási kapacitáshiányt

A Knauf Insulation magyar szakemberei egy
Európa-szerte alkalmazható innovációval igyekeznek
választ adni a kapacitáshiányra. Az innováció lényege,
hogy teljes kőzetgyapot rétegrend helyett, a szigetelés
alsó rétegében nagy nyomószilárdságú, vastag
üveggyapot réteget használnak, amire pedig magas
nyomószilárdságú kőzetgyapot réteg kerül. Az új
szigetelőanyagot a Knauf Insulation németországi,
Bernburg városában működő szigetelőanyag K+F
központjában tesztelték, a sikeres teszteket követően
pedig piaci bevezetése is megtörtént.

Nem mindegy, mivel
szigeteljük a társasházakat
A polisztirol napjaink talán legelterjedtebb

homlokzati szigetelőanyaga, egyszerű
alkalmazhatósága és viszonylag kedvező ára
miatt közkedvelt. Ez a szigetelőanyag
kőolajszármazékokból készül, már aránylag
alacsony hőmérsékleten, 360 °C fokon is
lángra kap és égni kezd – ezért „E” tűzvédelmi
osztályba sorolt termék - égés közben pedig
füstöt és mérgező gázokat fejleszt. A nem
megfelelően, tűzterjedés elleni gátak nélkül
kivitelezett polisztirol alapú homlokzati
szigetelésrendszeren a tűz felfelé könnyen az
egyik lakásról a másikra terjed, veszélyeztetve
ezzel nemcsak a ház szerkezetét, de a benne
élők életét és vagyontárgyainak biztonságát is.

A polisztirollal szemben az ún. szálas
szigetelőanyagok - a kőzetgyapot szigetelések
- nem éghetőek, az ilyen szigetelőanyagok
olvadáspontja ugyanis 1 .200 °C fok körül van.
A kőzetgyapot szigetelések hő hatására sem
fejlesztenek füstöt és gázokat és nem alakul ki
égve csepegés sem, ami a homlokzatok
alsóbb részeinek szigetelését gyújthatja
lángra. Fokozott tűzzel szembeni ellenálló
képességük mellett a kőzetgyapot
páraáteresztő és jobb akusztikai
tulajdonságokkal is rendelkezik, mint a
polisztirol.
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Tűzbiztos homlokzat

Knauf Insulation kontakt
hőszigetelő rendszer

Szeretnénk Önöknek bemutatni a Knauf Insulation
saját márkás hőszigetelő rendszerét. Jelen épület
esetében - mely az újfehértói általános iskola - az
energetikai korszerűsítése során a nyílászárók
cserélésén kívül a homlokzat is megújult, egyben
hőszigetelést is kapott.

A hőszigetelő rendszert a Knauf Insulation szállította.
A szigetelés FKD N Thermal jelű kőzetgyapot
lemezekből készült, 1 5 cm alkalmazott vastagságban.

Ezen szigetelő anyag napjainkban a
kategória legjobbjának számít - közölt (deklarált)
hővezetési tényezője = 0,034 W/m.K. A rendszer többi
elemét egy jó nevű magyar vakolat és festékgyártó
szállítja, a Poli-Farbe Kft. A rendszer ragasztója, egyben
ágyazó tapasza önmagában A1 tűzvédelmi besorolással
rendelkezik (a minősítés száma: A-48/201 4). A teljes
rendszer tűzvédelmi osztálya A2-s1 , d0.

A felületképzés KI szilikon vakolat,
kapart hatású 1 ,5 mm vagy
gördülőszemcsés 2mm struktúrákban, a
rendszer alapozójával együtt (a mm adat a
legnagyobb szemcseméretet jelöli), a
színválaszték 1 99 színárnyalat, a Colorbox
Harmony színkártya alapján.

A ragasztáson túl elengedhetetlen
rögzítést, amelynek típusa Thermofix CF, a
Fischer Hungary szállítja a rendszerhez. Ezt
a dűbelt a beszállító előrejelzése alapján
rövidesen korszerűbb rögzítőelem, a
Thermoz CN Plus kombinált acélszöges
dűbel fogja leváltani. Természetesen a
kivitelezéshez szükséges egyéb kiegészítők,
hálók, profilok, sínek is elérhetőek.

Ez a technológia már hazánkban is
hosszú évtizedek óta ismert és alkalmazott
módszer az energetikailag korszerűtlen
homlokzatok felújítása során. A rendszer
megfelelőségét az A-28/1 /201 4 sorszámú
Nemzeti Műszaki Értékelés igazolja, a
komponensek megfelelőségét a gyártók
teljesítménynyilatkozatai tanúsítják.
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Csupán az ipari ingatlanok
harmada energiahatékony

A korszerű raktárak drágábban, de ki vannak adva.

A bérbeadási céllal épített hazai ipari ingatlanok
csupán harmada, mintegy 2,1 millió négyzetméternyi
raktár, csarnok és logisztikai központ tekinthető
energiahatékonysági szempontból korszerűnek.

A megfelelően szigetelt és belső logisztikai
infrastruktúrával is rendelkező ipari ingatlanállomány
minden méretkategóriában telített, szinte alig lehet kiadó
vagy eladó létesítményt találni annak ellenére, hogy ezek
regisztrált bérleti díja akár duplája vagy háromszorosa is
lehet a régi ipari ingatlanoknak – derült ki a Knauf Insulation
valamint a Raktár.info szakmai portál közös felméréséből.

Versenyelőny az energiahatékonyság

Magyarországon jelenleg kb. 2,1 millió négyzetmétert
tesz ki a bérbeadási céllal, jellemzően 2000 után épített
modern és energiahatékonysági szempontból is korszerű
ipari ingatlanállomány, amivel a lakosság arányához

viszonyítva – Csehország után, de
Lengyelország előtt – ezüstérmesek
vagyunk Közép-Európában. Az
úgynevezett régi ipariépület-állomány
méretét nagyon nehéz megbecsülni, de
vélhetően 4 millió négyzetméter, vagyis
kétszer annyi, mint a modern épületek
alapterülete.

„Az ipari ingatlanoknak elsősorban
jövedelemtermelő funkciója van,
amelyben meghatározó szerepet tölt be
az ingatlan energiahatékonysága, hiszen
nem mindegy, hogy az ipari épületek
bérlői vagy tulajdonosai a megtermelt
jövedelem mekkora hányadát
kénytelenek fűtésre vagy hűtésre
fordítani” – mondta Aszódy Tamás, a
Knauf Insulation Kft. ügyvezető
igazgatója. „Kijelenthető tehát, hogy az
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ipari ingatlanok energiahatékonysága versenyelőnyt
jelent az újra emelkedésnek indult energiaárak idején,
ezen akár egy vállalkozás sikeressége is múlhat” – tette
hozzá a szakember.

A korszerű, nem szendvicspanellel hőszigetelt
csarnokfalak esetében ma már nem ritka az akár 20 cm
vastagságú kőzetgyapot, üveggyapot, vagy e kettő
kombinációjából álló réteges, tetején pedig a 25-30 cm
vastagságú, lépésálló kőzetgyapot szigetelés sem,
amellyel az épület a legszigorúbb energiahatékonysági
normáknak is megfelel.

Megfelelő szigeteléssel csökkenthetők a költségek

A Knauf Insulation és a Raktár.info felmérése
rávilágít arra is, hogy az ipari ingatlanok
energiahatékonysága közötti különbségek a
bérleti és üzemeltetési díjakban is
megmutatkoznak.

„A bérleti díjak emelkedésének dinamikája
201 8 első felében tovább nőtt. A modern, kitűnő
helyen lévő, korszerű műszaki színvonalú,
gyorsan variálható belterű, irodákat és
szolgáltató egységeket is magába foglaló
ipari/logisztikai ingatlan kínálati bérleti díja már
jellemzően 4,3-4,5 Euro/m², az átlagos regisztrált
bérleti díj pedig 4 Euro/m²” – mondta Mester
Nándor, a Raktár.info oldalt is üzemeltető,
Otthontérkép Csoport vezető elemzője.

Ezzel szemben a régi ipari ingatlanok bérleti díja –
lokációtól, állapottól, mérettől és műszaki lehetőségektől
függően – akár fele vagy negyede is lehet egy korszerű,
energiahatékony ipari épület bérleti díjának, mivel ezen
ingatlanok drámaian rossz energiahatékonysági
jellemzői miatt, a magasabb fűtési-hűtési költségek a
bérlő számára többletüzemeltetési költséget jelentenek.
Így az összes kiadás, az ipari ingatlan állapotától
függetlenül körülbelül azonos, de a komfortérzet
korántsem.

Korszerű ipari ingatlanok Magyarországon, a 2000-
es évek után, jellemzően Budapesten és
vonzáskörzetében, valamint nagy autóipari és ipari
beruházások helyszínein, Győrben, Kecskeméten,
Székesfehérváron, Tatabányán és Miskolcon épültek. A
nagyvárosok szélén vagy akár a belső részeiben
található régi raktárak vagy volt üzemi területek viszont
már csak akkor keltik fel a befektetők figyelmét, ha ott
az épületszigetelést is magában foglaló felújítással, de
kedvező felújítási költséggel lehet újjáépíteni az
ingatlant, vagy új funkciót lehet adni neki.

Pestmegyei raktárak

számánakváltozása

összterületszerint
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Kevés az üres energiahatékony
ipari ingatlan

A szigetelőanyag-gyártó és a raktárhirdetési
portál felmérésének adatai szerint 2007-től, de a
válság évei alatt különösen, minden
méretkategóriában nagy számban voltak kiadó
ipari ingatlanok, amelyek száma 201 3 óta
folyamatosan csökken.

Budapesten és környékén napjainkban
például már alig hirdetnek kiadó vagy eladó
csarnokot, raktárt vagy logisztikai központot. Az
országnak ezen a részén már leginkább csak a
1 00 négyzetméter alatti vagy pedig 1 000-5000
négyzetméter közötti ipari épületekben van még
szabad kapacitás, szinte csak elvétve lehet már
közepes nagyságú, 500-1 000 négyzetméteres
vagy nagy alapterületű, 5000 négyzetméter
feletti ingatanokat találni.

A népszerű útvonalak mellé tömörülnek a
raktárak

Nemcsak a lakóingatlanoknál, de a raktárak
esetén is kiemelkedően fontos a lokáció. A megfelelő
hely kiválasztásával sok kellemetlenségtől lehet
megszabadulni, ráadásul rengeteg pénz és idő
spórolható meg.

A legtöbb raktár értelemszerűen az elkerülő, az
M0-ás autóút mellett található, itt ugyanis 201 0-től
kezdődően raktárkomplexumok tucatjait húzták fel. Ezt
követi az M1 -es, az M3-as és a 201 2-ben –
raktárszám szempontjából – sokkal szebb napokat
látott M5-ös. A sort a Balaton felé vezető M7-es és a
délre tartó M6-os zárja. Egyértelmű, hogy az
autópályák menti raktárak szép jelzőszámai annak,
hogy melyek gazdasági szempontból az ország
kedvelt régiói.

Új trend: raktárban iroda

A magas belvárosi irodabérleti
díjak miatt egy új trend van
kialakulóban; egyre több vállal-
kozás hagy fel a külön belvárosi
irodaközponttal és dönt úgy, hogy
irodáját a raktáron belül alakítja ki.
Ez főleg a kisebb és közepes
vállalatokra jellemző, amelyek még
akkor is élnek ezzel a lehe-
tőséggel, ha a munkatársak egy
részének többletutazást jelent a
belső kerületek helyett a külvárosba
vagy az agglo-merációba kijutni.

Ez a trend az ipari ingatlanok
energiahatékonyságának kérdését
is új dimenzióba helyezi, mivel
azokat a téli hidegek és a nyári
melegek kivédése érdekében még
fontosabb megfelelő, a nagy
hőingadozást megakadályozó
szigeteléssel ellátni.
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Lőtér egy irodaház alagsorában

A felúj ítás során a Herakl i th
felel t meg az elvárásoknak.

A B.T.K SE lőtér 201 7 őszén nyitotta meg kapuit
egy nagy irodaépület alagsorában, Budapesten. A
sportlövészek között többen a legmagasabb szintű
európai világversenyeken vesznek rész, így hát nem
meglepő az évtizedes tapasztalat a hátuk mögött.

A lőtér látogatottsága rendkívüli mértékben
növekedett az átvétel óta, több mint 2000 látogatója
van. Ennek következtében nyilván-valóan az iroda
együttes számára, és a látogatók számára is fontos,
hogy megfelelő hangszigetelés legyen beépítve.

A lőtér állapota megkívánta, hogy egy nagyobb
felújításba kezdjenek, amelyben a hangtechnikát
légtechnikát és a világítástechnikát fogják
korszerűsíteni, és a külső és belső igényeknek
megfelelően megoldani. Ennek első lépése a
hangtechnika. Egy zárt termű lőtérben, ahol nincs
megfelelő hangelnyelő anyag. a termek akusztikai
tulajdonságai rendkívül rosszak.

Ezalatt érhetjük a beszédérthetőséget, a
hangtisztasági fokot, valamint az utórezgési
időt is, melyek alacsony értékei rendkívül
károsak is lehetnek az épületet használók
számára. Mindamellett a rendkívüli
halláskárosító hatásairól a lőfegyvereknek
nem is beszéltünk. Természetesen a
megfelelő védőfelszerelés elengedhetetlen
egy ilyen sportnál, viszont nem elegendő.

A fenti igények, valamint a Heraklith
termékkör kiváló akusztikai tulajdon-
ságainak tudatában, kerestek fel bennün-
ket, és kérték segítségünket.
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Fontos kiemelni Heraklith termékünk
egyik kiemelkedő tulajdonságát, a kiváló
hangelnyelő képességét. Ennek
köszönhetően csökkenti a zárt térben
keletkezett zajokat, legyen az akár
lőfegyverek által generált zaj, ami az
elsődleges kritérium volt a
termékválasztásnál.

Mindezek mellett, a termék fehér
cementes változata az alapvetően sötét
lőtérnek ad egy sokkal barátságosabb,
világosabb árnyalatot, amely nem szűkíti
a benn tartózkodók térérzetét.

A terem szélessége, és hossza
sajnos elég nagy korlátott szab
abban, hogy milyen anyagot
alkalmazunk, mint hangelnyelő
tábla. A választás a Heraklith
fehércementes kötőanyaggal ren-
delkező 25 mm vastag táblára
jutott.

Fontos volt, hogy ne vegyen el
nagy teret a térből, i l letve hogy a
termet minél inkább világos színű
anyaggal burkoljuk be! Esztétikai
szempontból pedig élképzéssel
látjuk el, valamint faváz szerkezetre
kompakt csavarral fogják rögzíteni.

A kivitelezés novemberben készült el, a fényképek
még a felújítás előtti, i l letve a folyamatban levő
munkálatok alatti állapotot mutatják.

A munka vége felé közeledve az eredmények is
kezdtek tapinthatóvá, illetve hallhatóvá válni. Ahogyan
már említettük, egy nagyobb felújítás keretein belül, a
hangtechnikát, a légtechnikát és a világítástechnikát is
korszerűsítik, a funkció és a küllem elvárásoknak
megfelelően.

A felújítási folyamat első lépése a megfelelő
hangelnyelő burkolatok beépítése volt. November első
hetében kezdték el az oldalfalak kivitelezését, ahol fa
vázszerkezetre kompakt csavarral rögzítették
lépcsőzetes elrendezésben a fagyapot táblákat.

A Heraklith könnyű
megmunkálhatósága végett,
egyszerű körfűrésszel lehetett testre
szabni a táblákat, így a
problémásabb helyeken sem volt
gond megoldani a táblák
felhelyezését.

Az oldalfalak leburkolása
hozzávetőleg 250 m2 anyaggal,
gyorsan és egyszerűen történt. A
képeken láthatóak az eredmények.
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Nagy kihívást jelentő területen
bizonyít a Herakl ith AGRO
A megfelelő hőszigetelés és az egyenletes légáramlás
az ál lattartásban is fontos.

Egy Tolna megyében, azon belül is Sárpilis
határában épülő sertésnevelde kapcsán
szeretnénk Önöknek bemutatni Heraklith Agro
termékünket. A projekt több mint 1 2500 m2

nagyságrendű, és pár hónapon belül véglegesen
elkészül.

Több sertéstartó üzemben, és csarnokban is
komoly problémát jelent télen a szúrós szag,
illetve nyáron a nagyon fülledt meleg levegő.
Ezek a környezeti viszonyok az ott tartott
állatokra és a körülöttük munkát végző
emberekre is káros hatással lehetnek. Emiatt
fontos a megfelelő szellőzés kialakítása.
amelynek tervezése során figyelembe kell venni,
hogy az állattartási rendeltetésű helyiségekbe ne
nagy sebességgel és ne koncentráltan érkezzen
a bejuttatott levegő, mert az ott tartott állatokra ez
már rövid távon is egészségkárosító.

Ennek figyelembe vételével a megfelelő
hőkomfort-érzet kialakításához szakszerű
szellőztetőrendszert kell kiépíteni, amely biztosítja
az egyenletes légmozgást. Ennek biztosításához
elszívó ventillátorokra van szükség, amelyek a
fáradt levegőt illetve a káros gázokat elszívják.
Emellett a friss levegő beáramlását biztosító
rendszerre van szükség az álmennyezeten.

A megfelelő hőszigetelés, és az egyenletes
légáramlás biztosítása fontos kritérium. Erre nyújt
tökéletes megoldást a Heraklith AGRO
rendszerünk. A táblák porózus szerkezete
levegőelosztó felületként működik. A szerkezetből
adódóan a légáramlás lelassul, egyenletes lesz,
nincs koncentrált (pontszerű) káros légbefúvás. A
beépített hőszigeteléssel együtt a szerkezet
energiahatékonysága kiváló, emellett a
tetőszerkezet nem okoz hőveszteséget, így nem
szükséges további hőszigetelés a szarufák között.

Emellett fontos kiemelni Heraklith termékünk
egyik kiemelkedő tulajdonságát, a kiváló
hangelnyelő tulajdonságot. Ennek köszönhetően
csökkennek a zárt térben keletkező, az
agrárgépészeti berendezések által generált, avagy
az állatok által keltett zajok.



19

Knauf Insulat ion újdonságok 2019

Természetes megjelenés

A látható fagyapot szerkezetből adódó
természetes fa hatás.

A természetes, világos felület miatt
csökkenthetőek az energiaköltségek.

Szakember igény, szaktudás a Heraklith
AGRO rendszer kivitelezése során:

Nincs szükség különleges szerszámokra,

Nincs szükség speciális ismeretekre,
különleges szaktudásra,

A rögzítések könnyen és egyszerűen
kivitelezhetők,

A kivitelezés akár önerőből is elvégezhető

⁂

⁂

→

→

→

→

→

→

→

→

A Heraklith Agro rendszer elemei:

Heraklith Agro fagyapot lapok
(2000x600x25mm)

Knauf Insulation ásványgyapot hőszigetelés
(pl. MPN Plus 037, Mineral Plus 039)

A Heraklith Agro fagyapot lapok 2 mm-es
szálszerkezettel, kizárólag fehér cement
kötőanyaggal, 2000 x 600 mm-es táblaméretben,
25 mm vastagságban készülnek.

A lapok festhetőek – a gyári fehér festés illetve
élképzés opcionális lehetőség.

Tűzvédelmi besorolásuk az MSZ EN 1 3501 -1
szerint A2 (nem éghető), amellyel javítják az
épület tűzállóságát.



20

Egy negyvenéves panelház
is lehet korszerű
A korszerű már jelentősen más jelent,
mint pár éve: a szigetelési és tűzvédelmi
előírásokban nagy a változás.

Szűk fél évszázaddal ezelőtt a kor igényeit
az építőipar a vasbeton panel lakótelepek gyors
megteremtésével próbálta kielégíteni. Az 1 970-
80-as évek műszaki színvonalán készült
épületek technológialag mára elavultak és fel-
újításra szorulnak.

Ehhez - az akkori előírások-hoz képest ma
jelentősen szigorúbb energetikai követelmények
teljesítése érdekében - a lakótelepek
„feljavítása” mellett - az építészeti tervezés és a
költségvetés összeállítása során az energetikai
korszerűsítési igényeket is szem előtt kell tartani.
A technológia fejlődésének és a szigorodó
előírásoknak köszönhetően még az utolsó
évtizeden belül is nagy különbségekkel
szembesülhetünk a kivitelezés során. A
szigetelési vastagságok növekedésében és a
tűzvédelmi előírásokban is nagy változásokat
tapasztalhatunk. Utóbbi szempont kapcsán a
homlokzati tűzterjedés elleni védelemmel
szeretnénk most részletesebben foglalkozni.

Konkrét példát egy gazdagréti, nagy
lakásszámmal rendelkező, több lépcsőházas,
tízemeletes panel házsor hőszigetelése
szolgáltat.. Az épületre utólagos, úgynevezett
kontakt homlokzati hőszigetelő rendszer kerül,
EPS hőszigetelő maggal. Az éghető anyagú
hőszigeteléssel készülő homlokzati hőszigetelő
rendszerekben - bizonyos körülmények fenn-
állása – pl. magasépületek esetén - az OTSZ
által előírt, nem éghető anyagú (nem tűz-
veszélyes) sávokat kell létrehozni.

A hivatkozott épületen a nem nyílásos külső
térelhatároló falakon alkalmazott „E” tűzvédelmi
osztályú polisztirol hőszigetelő mag vastagsága
nagyobb, mint 1 0 cm, emiatt az előírások alapján
szintén be kellett építeni a legalább 20 cm
szélességű tűzvédelmi célú sávokat. Az A1 vagy A2
tűzvédelmi osztályú hőszigetelő anyagból készült
sávok kialakításához min. 90 kg/m3 testsűrűségű
kőzetgyapotot kell használni, az általános
homlokzati felületen alkalmazott hőszigetelő anyag
helyett, és azzal legalább azonos vastagságban..

Szintén a példánknál maradva, nyílásos falak
esetén az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú hőszige-
telő anyagból készült tűzvédelmi célú sáv a homlok-
zati nyílások felett kétféle módon alakítható ki. A
nyílások felett nem folyamatosan elhelyezett tűz-
védelmi sávok esetében a homlokzati nyílás alap-
szerkezetének két szélén a sávot legalább 30 cm
hosszban mindkét oldalon túl kell lógatni..

A sáv megszakítás nélkül végighúzódóan is
készülhet, azzal a feltétellel, ha a homlokzati nyílás
alapszerkezetének felső és a felette lévő, tűz-
védelmi célú sáv alsó éle közötti távolság legfeljebb
50 cm (ide kerülhetnek pl. a redőnyszekrények), és
a sáv kialakítására szintenként kerül sor.

Homlokzati hőszigetelő rendszerek kialakításáról az ETAG 004

európai irányelv rendelkezik. Tűzvédelmi osztá-lyukat az MSZ EN

1 3501 -1 szerint lehet meghatározni. A homlokzati tűzterjedés elleni

védelem további hőszigetelési követelményeit az 54/201 4. (XII. 5.)

BM rendelet (VI.fejezet 9. pont 24-26.§) taglalja..
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A magastetők szigetelését
ötven évre tervezzük
A tél i h ideg mel lett még inkább zavaró lehet, ha a meleg
miatt nyáron nem tudunk természetes hűvösben aludni .

Nyáron kevesebb szó esik a hőszigetelés
hasznosságáról, miközben ebben az évszakban
rengeteg villamos energiát spórolhatunk meg
azzal, hogy a jól hőszigetelt épületekben jóval
kevesebb légkondicionálást kell alkalmazni.
Foglaljuk össze a leggyorsabban, legkönnyebben
hőszigetelhető terület, a magastető hőszigete-
lésének legfontosabb szabályait!

A tetőtéri szigetelés fontosságát nem lehet
eléggé hangsúlyozni. Ugye nem szeretnénk, ha a
meleg miatt nyáron nem tudnánk aludni a
tetőtérben, vagy a külső zajok szivárognának be?
Télen pedig rengeteg energiát pazarolhatunk el,
mivel a meleg levegő felfelé száll: ha a földszinten
szeretnénk elérni egy kívánt hőmérsékletet, akkor
a tetőtérben 3-4 fokkal annál is melegebb lesz.

akkor nem szabad 1 5 cm
vastag szigetelést berakni),
hiszen a beltérről a hőszi-
getelő rétegbe bejutó párát a
kondenzáció megelőzésére
megfelelő keresztmetszetű
légréssel ki kell szellőztetni.
Páraáteresztő fóliánál a
szarufaköz teljes kereszt-
metszetben kitölthető szige-
telőanyaggal. Nagyon sok
gondot okoz a nem megfelelő
minőségű vagy rosszul
beépített belső páratechnikaiAkár szakember végzi magastetőnk hőszige-

telését, akár saját magunk, győződjünk meg róla,
hogy jó minőségű Ecose üveggyapotot haszná-
lunk (legalább 0,039-es vagy ennél alacsonyabb
lambda értékűt), és mindezt a lehető legnagyobb
vastagságban! Hazánkban az átlagos szarufa
vastagság 1 5 cm, ezt a vastagságot érdemes
kitölteni üveggyapot hőszigeteléssel. A jó
minőségű üveggyapot termékek öntartóak, nincs
szükség további rögzítésükre. A gyengébb
minőségű üveggyapotot dróttal, vagy damillal
rögzítsük a szarufákhoz!

A legtökéletesebb eredmény elérése
érdekében szereljünk fel a tetőtér felőli oldalon
lécvázat a szarufákra, és abban további 8-1 0 cm
vastag üveggyapot hőszige-telő anyagot
rögzítsünk, a szarufákra merőleges irány-ban!
Elsőre ez a vastagság túlzásnak hangozhat, de
ne feledjük, egy jól kivitelezett hőszigetelés
50 éven keresztül szolgálja a házunkat, és
többszörösen visszahozza befektetésünket!

A tetőtéri hőszigetelések kialakítása során a
fólia kritikus kérdés. Először is meg kell nézni,
hogy páraáteresztő vagy párazáró fólia van-e
felrakva alátéthéjazatként. Amikor párazáró fólia
van fent, akkor a szarufa vastagságát nem
szabad teljes keresztmetszetében szigetelő-
anyaggal kitölteni (tehát ha a szarufa 1 0/1 5-ös,

réteg, Nem légtömör, kiszakadt réteg nagyon
rövid idő, akár egy fűtési szezon alatt a
hőszigetelő réteg, sőt a tetőszerkezet végleges
károsodását is okozhatja.

Ahhoz, hogy a tetőnk homogén, korszerű, és
hőhídmentes szigeteléssel rendelkezzen, a
javasolt rétegrendet már a ma hatályos
hőtechnikai előírások szerint (a hőátbocsátási
tényező értéke tetőkre 0,1 7 W/m2K) célszerű
kivitelezni.
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Homlokzati hőszigetelő rendszerek kialakításáról az ETAG 004

európai irányelv rendelkezik. Tűzvédelmi osztá-lyukat az MSZ EN

1 3501 -1 szerint lehet meghatározni. A homlokzati tűzterjedés elleni

védelem további hőszigetelési követelményeit az 54/201 4. (XII. 5.)

BM rendelet (VI.fejezet 9. pont 24-26.§) taglalja..

A Nyíregyházi Szabadtéri
Színpad rekonstrukciója
A megfelelő akusztikához Herakl i th C és
Tektalan 037/2 termékeket használtak fel .

“A színház komplex művészet: tér- és időbeli játék,
mozgás, szín és fény, beszéd, zene, ének és akusztikus
hatások – különböző súllyal, de mindig részét képezik a
színházi előadásnak.” (Götz 2001 :79) A Nyíregyházán
található Szabadtéri színpad felújítását mutatjuk be.

Sokan azt gondolják, hogy a hőszigetelési céllal
beépített, habosított műanyag tábláknak jó a
hangszigetelő vagy hangelnyelő képességük is. De ez
nem igaz. Sőt! Hangelnyelési célra például porózus (pl.
Heraklith C) vagy speciális perforálással ellátott
termékek alkalmazhatóak. A kemény műanyag habok
szerkezetükből adódóan inkább visszaverik a zajokat.

1 00 éves megoldás a zajcsökkentésre

Az építtetőknek és a tervezőknek alapvető eszközük
a zajcsökkentésre a fagyapot, amely mind külső, mind
pedig belsőépítészeti szempontból kiválóan
alkalmazható és alakítható hangelnyelő anyag. A több
mint száz éves technológiai múltra visszatekintő
Heraklith fagyapot amellett, hogy kiváló hangszigetelő és
hangelnyelő anyag, megfelelő tűzállósággal is bír,

egyszerűen és gyorsan felhasználható,
nedvesség és penészálló, ráadásul
természetes anyag.

A Heraklithot gyakran használják
irodákban a hangvisszaverődés
megakadályozására, sportlétesítmények,
nagy termek, ipari csarnokok akusztikai
tulajdonságainak javítására, illetve alulról
hűlő födémek - például áruházak
parkolóinak, illetve családi házak
garázsainak hő és hangszigetelésére. Az
autópályák zajvédő falai is készülhetnek
fagyapotból, ugyanakkor közvetlenül
házunk falára is tehetjük az UV
védelemmel és vízálló felületkezeléssel
ellátott, kőzetgyapot magja miatt kiváló
hőszigetelő tulajdonsággal is bíró
fagyapotot, amennyiben zajos út mellett
lakunk.
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A szabadtéri színpad nagyértékű felújítása

A rekonstrukció előkészítése során alapvetően két
elengedhetetlen műszaki szempontot határoztak meg
elérendő célként. Elsősorban a szabadtéri színpad
színháztechnikai követelményeit figyelembe véve egy modern,
minden térbeli akusztikai és egyéb műszaki igényt kielégítő
színpad megvalósítása volt a cél, úgy, hogy emellett
megőrizzék a műemléket és annak egyedülálló atmoszféráját.
A műszaki tartalom egyik legfontosabb részét képezik az
akusztikai követelmények.

Egy színházi előadás létrehozásához elengedhetetlenek a
megfelelő hangtechnika, és a helyiség jó akusztikai
tulajdonságai. Ezalatt érthetjük a beszéd-érthetőséget, a
hangtisztasági fokot, valamint az utórezgési időt is, amelyek
alacsony értékei nagymértékben rontják az előadás
minőségét, il letve zavarják a nézőket, hiszen nehéz elképzelni
rosszabb helyzetet annál, hogy nem értik a színpadon
elhangzott párbeszédet, éneket stb.

Ezek súlyos problémák, amelyeket megfelelő Heraklith C
és Tektalan 037/2 termékekkel megoldottunk. A Knauf
Insulation Kft. által gyártott, akusztikai célra alkalmazott
fagyapot táblákat mozgatható oldalpanelekre, il letve a falakra
mechanikai rögzítőelemekkel szerelték fel. Az 50 mm
vastagságú termékek rendkívül jó hangelnyelési értékekkel
rendelkeznek, így tökéletesek voltak erre a felhasználásra. Az
AK01 -es élképzéssel ellátott táblákat beütőszeg nélküli fém
DHM dübellel rögzítették, illetve felületük egyedi helyszíni
festést kapott. Mindezeknek köszönhetően igazán esztétikus
és különleges hangulatot kapott a szórakoztató komplexum.
Emellett a Ke-Víz által kivitelezett milliárdos beruházás
eredményeként változott az intézmény befogadóképessége
is, így egyidejűleg már 950 fő élvezheti az ott bemutatott
előadásokat.

TEKTALAN037/2A2C50X600X1000MM

Fehércementkötésű, kőzetgyapotmaggal
ellátott hő- és hangszigetelőtábla

Alapadatok:

Hővezetési tényező rétegek szerint: λ =
kőzetgyapot: 0,037 / fagyapot: 0,090 W/mK

Tűzvédelmi osztály: A2

Előnyei:

kiváló hőszigetelő képesség

kiemelkedő akusztikus jellemzők

alacsony páradiffúziós ellenállás

kiváló építésbiológiai tulajdonságok

ellenáll a mikroorganizmusoknak és
rágcsálóknak

kémiailag semleges – nem lép reakcióba a
körülötte lévő anyagokkal

könnyen vágható a kívánt méretre és
formára

mechanikai igénybevételekkel szemben
rendkívül ellenálló

igény szerint átfesthető, RAL színekben
rendelhető

kiváló idő- és időjárásállóság

HERAKLITH C 50X600X2000MM

Cementkötésű, homogén
fagyapothőszigetelőtábla.

Alapadatok:

Páraáteresztő,

a hőtároláshoz elegendő tömeggel, il letve

kiváló építésbiológiai tulajdonságokkal
rendelkezik.

Alkalmazási terület:

Tetőtér-beépítés,

egy- és többrétegű válaszfalak,

bennmaradó zsaluzatok,

padlószerkezetek,

hanggátló szerkezetek építése (vakolva,
burkolva)

-

-

ꗝ

ꗝ-

ꗝ

ꗝ

ꗝ

ꗝ

ꗝ

ꗝ

ꗝ

ꗝ

-

-

-

ꗝ

ꗝ-

ꗝ

ꗝ

ꗝ
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Épületeink hatékony, energiatakarékos üzemel-
tetése érdekében elengedhetetlen a korszerű
hőszigetelés alkalmazása . A nyilvánvaló gazdasági,
egészségügyi és környezetvédelmi szempontokon
felül a komfortérzet javulása is jogosan elvárható egy
energiahatékonysági felújítás, vagy egy eleve így
tervezett új építés esetén. A Knauf Insulation a
fenntartható fejlődés és a környezetvédelem
elkötelezett híve, termékei újrafelhasznált vagy
bőségesen rendelkezésre álló alapanyagokból
készülnek, csomagolási technikájának magas szín-
vonala csökkenti a szállításkor felhasznált üzemanyag
mennyiségét. Gyártósorai a világ legfejlettebb gyártási
és tesztelési környezetében üzemelnek.

Az üveggyapot termékeket Magyarországon
elsősorban magastetők és padlásfödémek
hőszigetelésére használják, valamint válaszfalakban
alkalmazzák. Az üveggyapot Ecose technológiával
készül, ami egy glukóz alapú kötőanyag, ezáltal mind
a gyártás, mind a végtermék teljesen környezetbarát.
Az üveggyapot termékek A1 tűzvédelmi osztályúak,
azaz nem éghetőek, páraáteresztőek, és akusztikai
védelmet is nyújtanak az épületszerkezetnek.

Új termékünk a fújható üveggyapot, mellyel
nehezen hozzáférhető szerkezetek hőszigetelése is
megoldható. A kőzetgyapot termékeket elsősorban a
külső falak hőszigetelésére alkalmazzák, de
terhelhető födém képzésére, és lapostetők
hőszigetelésére is kiválóan alkalmasak. Ugyancsak
A1 tűzvédelmi osztályúak, azaz nem éghetőek,
páraáteresztőek és akusztikai védelmet is nyújtanak
az épületszerkezetnek.

A megújult Knauf Insulation

A hazai gyártású Heraklith fagyapot
termékek koszorúelemként, alulról hűlő
födémek hő- és hangszigeteléseként,
mezőgazdasági épületek, irodaházak, de akár
lakások belső dekorációs hang- és hőszigetelő
elemeiként alkalmazhatóak.

Az épületek hőszigetelése mellett fontos
szempont a környezeti zaj csökkentése is. Az
építtetőknek és a tervezőknek alapvető
eszközük a zajcsökkentésre a fagyapot, amely
mind külső, mind pedig belsőépítészeti
szempontból kiválóan alkalmazható és
alakítható hangelnyelő anyag.

A több mint száz éves technológiai múltra
visszatekintő Heraklith fagyapot amellett, hogy
kiváló hangszigetelő és hangelnyelő anyag,
megfelelő tűzállósággal is bír, egyszerűen és
gyorsan felhasználható, nedvesség és
penészálló, ráadásul természetes anyag. A
táblák porózus szerkezete levegőelosztó
felületként működik. A szerkezetből adódóan a
légáramlás lelassul, egyenletes lesz, nincs
koncentrált (pontszerű) káros légbefúvás.

A beépített hőszigeteléssel együtt a
szerkezet energiahatékonysága kiváló,
emellett a tetőszerkezet nem okoz
hőveszteséget, így nem szükséges további
hőszigetelés a szarufák között. A termék
szakszerű alkalmazásával kiegyensúlyozott
hőmérséklet mellett tisztább levegő,
csendesebb környezet biztosítható.
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Új, nemzetközihitvallás

A jól ismert „Ideje az energiatakarékosságnak” szlogenünktõl
elbúcsúzunk, és helyére új, nemzetközi szlogenünk érkezik, ami úgy
hangzik, hogy Challenge. Create. Care. Ez a három szó egyfajta
gondolkodásmódot jelképez, ami a vevõközpontúság, a folyamatos
fejlõdés, és a biztonságos munkavégzés, biztonságos termékekköré épül.

A Knauf Insulation eddig is a fenntartható fejlõdés és a mûszaki
fejlesztések elkötelezett híve volt, elég csak az Ecose Technológiára
gondolnunk, vagy a Fenntarthatósági Jelentésre, amelyben a cég olyan
gyártási követelményeket támaszt magával szemben minden évben,
amelyek szigorúbbak az érvényben lévõ törvényi szabályozásnál, ezzel is
küzdve a pazarlás, a környezetszennyezés és a klímaváltozás ellen. A
vevõközpontúság nem új gondolat, de egy olyan terület, ahol mindig van
lehetõség javítani a szolgáltatások színvonalán és a kapcsolatok
minõségén. A gyártósortól a beépítés helyszínéig sok kézen át kerül a
termék a felhasználóhoz, és a különbözõ állomásokon tapasztalt
hozzáállás nagyban befolyásolja a vásárlót abban, hogy legközelebb is
ennek a gyártónak szavaz-e bizalmat, amikor termékbeszerzési döntést
kell hoznia.

A döntést megkönnyíti, ha a termék kifogástalan minõsége mellett a
vevõ segítõkész szolgáltatást, szakértõ támogatást, minden kérdésére
kimerítõ tájékoztatást kapott. A hõszigetelés egy hosszú távú,
többszörösen megtérülõ, környezetvédelmi szempontból is kiemelkedõ
beruházás, ami évtizedekre meghatározza ingatlanunk energetikai
állapotát, az épület fenntartásával járó költségeinket, ezért
kulcsfontosságú, hogy már a kezdetekkor helyes döntéseket hozzunk. A
Knauf Insulation sikerének záloga partnereinek elégedettsége. Ez kell
legyen a közös célunka jövõben is, ahogya múltban is ez volt.
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Knauf Insulation Kft.
2058 Budaörs, Gyár u. 2. Pf. 1 1 5.

Ügyfélszolgálat:
Tel. : +36 23 889 844
Fax: +36 23 889 845

info.hu@knaufinsulation.com
www.knaufinsulation.hu

Munkatársaink elérhetőségei

Értékesítők Mobilszám Email cím

Schóber Zol tán Termékmenedzser, 30 / 5524-200 zoltan.schober@knaufinsulation.com

műszaki szigetelés
Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun megye

Endes Atti l a Értékesítési tanácsadó 30 / 2933-21 0 atti la.endes@knaufinsulation.com

Budapest, Pest megye

Kovács Tamáa Értékesítési tanácsadó 30 / 4779-929 tamas.kovacs@knaufinsulation.com

Budapest, Pest Megye

Pozsgai Péter Mérnök, 30 / 9971 -201 peter.pozsgai@knaufinsulation.com

értékesítési tanácsadó
Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém megye

Balogh János Mérnök, 30 / 7050-1 1 4 janos.balogh@knaufinsulation.com

értékesítési tanácsadó
Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar megye

Blaskovi cs Balázs Mérnök, 30 / 5524-1 00 balazs.blaskovics@knaufinsulation.com

értékesítési tanácsadó
Fejér,   Pest, Nógrád megye,   Budapest

Marci gány Róbert Mérnök, 30 / 5951 -51 4 robert.marcigany@knaufinsulation.com

értékesítési tanácsadó
Baranya,   Somogy, Tolna, Zala  megye

http://www.knaufinsulation.hu



